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SERVO-FLEX-PUR-JZ
Vysoce flexibilní servo kabel do vleãn˘ch fietûzÛ dle standardu Siemens, *EMC
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Objednací
ãíslo

Poãet Ïil
� prÛfiez jádra

[mm2]

Obsah Cu
[kg/km]

Hmotnost
kabelu

[kg/km]

0275943 4�1,5 9,2 78 160

0275944 4�2,5 10,6 119 240

0275945 4�4 11,9 181 310

0275946 4�6 14,7 282 430

0275947 4�10 17,5 445 630

0275948 4�16 21,6 740 950

0275949 4�25 25,2 1130 1600

0275950 4�35 28,7 1605 2000

0275951 4�50 33,4 2150 2568

0278948 4�1,5+1�(2�1,5) 11,7 129 250

0278949 4�2,5+1�(2�1,5) 13,4 185 310

0278950 4�4+1�(2�1,5) 14,9 251 400

0278951 4�6+1�(2�1,5) 16,8 324 530

0278952 4�10+1�(2�1,5) 19,9 522 740

0275956 4�16+1�(2�1,5) 22,7 798 1100

0275957 4�25+1�(2�1,5) 26,3 1130 1460

0275958 4�35+1�(2�1,5) 31,2 1533 2100

0275959 4�50+1�(2�1,5) 34,7 2135 2750

PouÏití
Stínûn˘ napájecí kabel popfi. stínûn˘ napájecí kabel s fiídicími Ïílami pro servomotory. ¤ídicí Ïíly jsou vyuÏívány napfi. pro tepelné
snímaãe nebo brzdy. Kabel je odoln˘ oleji, chladicím kapalinám a mazivÛm. Kabel je bezhalogenov˘ se zv˘‰enou odolností proti otûru.
EMC kompatibilní spojení mezi pohonem a frekvenãním mûniãem. Je urãen pro vysoké elektrické a mechanické nároky ve vleãn˘ch
fietûzech, pro roboty, montáÏní linky. UV odoln˘. Kabel není urãen pro pfiímé ukládání do zemû a vody.

Poznámka
*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.

Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích.

CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2014/35/EU.

Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.

Dle standardu DESINA.

Konstrukce
- Jemnû lanûné Cu jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 6
- Izolace jádra z TPE
- Îíly jsou ovinuty jemnou textilní páskou
- Znaãení Ïil:

napájecí Ïíly ãerné s bíl˘m potiskem 
fiídicí Ïíly (v párech nebo trojce) ãerné s bíl˘m potiskem

- ¤ídicí Ïíly jsou stínûny v párech opletením z pocínovan˘ch Cu
drátkÛ

- Celkové stínûní opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ, krytí
inf. 85 %

- Speciální PUR plá‰È� oranÏové barvy 
- Odolnost proti oleji dle DIN VDE 0472, ãást 803 test B
- Samozhá‰ecí a odoln˘ ‰ífiení plamene PUR

dle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
- Podle standardu SIEMENS 6FX 8008-1BAxx, resp. 6FX 8008-

1BBxx
- Odoln˘ oleji dle EN 60811-404

Technická data
- Vysoce flexibilní stínûn˘ napájecí kabel do vleãn˘ch fietûzÛ 
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od -30 °C do +80 °C

pevné uloÏení  od -50 °C do +80 °C
- Jmenovité napûtí

napájecí Ïíly/fiídicí Ïíly Uo/U 0,6/1 kV, UL/CSA 1 kV
- Stfiídavé zku‰ební napûtí

napájecí Ïíly: Ïíla/Ïíla 4000 V
Ïíla/stínûní 4000 V

- Izolaãní odpor pfii 20 °C � 20 MW � km
- Minimální polomûr ohybu

pohyblivé uloÏení 7,5� prÛmûr kabelu
(� 16 mm2) / 10 � D (� 25 mm2)

pevné uloÏení inf. 4� prÛmûr kabelu
- Aprobace UL/CSA
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